常州权衡自动化科技有限公司                                                   联系人：周小满  19952805132

双角轨全动态电子秤用户确认表
尊敬的用户：

感谢您选购常州权衡公司双角轨动态电子秤! 为了使您的安装与使用更加方便，也为了我们的产品与您的流水线更匹配，请您务必完成如下内容（很重要），并确保您所填写的数据是准确的，谢谢!

参照下图（流水线正面视图），测量后填写轨道基本资料（单位：毫米）：
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	称重容量kg
	挂钩间距L
	支架的间隔A
	到支承端

的距离M
	到支承端

的距离N
	主梁上方净高H

	300kg
	
	
	
	
	

	称重轨长： POA全动态轨长 □650mm      □其它               


二、屠宰流水线速度（米/秒）：最大               ；最小             。
三、参照左边的轨道截面图，在测量后填写相关的尺寸（必填）（单位：毫米）


	链条轨宽B1
	链条轨高H1
	H2
	角铁间距D
	吊脚厚d

	
	
	
	
	

	主梁宽B3
	主梁高H4
	H3
	B2
	

	
	
	
	
	


1．以上参数为设计主要依据，为保证秤体能正确安装，请准确填写；

2. 此产品适用于双角轨，如果是其它型式的轨道，请按此图样式将轨道的截面图和尺寸提供给我们确认；

3．POA全动态电子秤的最大秤量为300kg，分度值为：0.1或0.2kg；

4．如有可能，请附上秤体需安装位置的现场照片和轨道截面照片。

需方代表签名：                      电话：                             
供方代表签名：                      电话：                             
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